
类型：计算机插座
型号：9109
管脚数： 针形 9 针

特点：直形 D-SUB 针

防护等级 ：无

类型：计算机插座
型号：9115
管脚数： 针形 15 针

特点：直形 D-SUB 针

防护等级 ：无

类型：计算机插头
型号：9109B
管脚数： 座形 9 孔

特点： 直形 D-SUB 座

防护等级 ：无

类型：计算机插头
型号：9115B
管脚数： 座形 15 孔

特点： 直形 D-SUB 座

防护等级 ：无
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类型：电源插头
型号：9204B
管脚数：针形 4 针 

特点：直形针孔顺时针排列 

防护等级 ：IP65

类型：信号插头
型号：9204-1B
管脚数：针形 4 针  

特点：直形针脚逆时针排列 

防护等级 ：IP65
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接插件

类型：螺纹连接插座
型号：9216
管脚数： 针形 8 针

特点： 直形

防护等级 ：IP65

类型：螺纹连接插头
型号：9216B
管脚数： 座形 8 孔

特点： 直形

防护等级 ：IP65

类型：螺纹连接插座
型号：9212
管脚数：针形 5 针

特点：直形针脚逆时针排列

防护等级 ：IP67

类型：螺纹连接插头
型号：9212B
管脚数： 座形 5 孔

特点： 直形针孔顺时针排列

防护等级 ：IP67
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类型：电源插头
型号：9204MB
管脚数：针形 4 针  

特点：直形针孔顺时针排列 

防护等级 ：IP65

类型：信号插头
型号：9204-1MB
管脚数：针形 4 针  

特点：直形针脚逆时针排列 

防护等级 ：IP65



 

接插件
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类型：螺纹连接插座
型号：9223
管脚数：12芯插针

特点： 直形针脚顺时针排列

防护等级 ：IP67

类型：螺纹连接插头
型号：9223B
管脚数：12芯插孔

特点： 直形针孔逆时针排列

防护等级 ：IP67

类型：螺纹连接插座
型号：9218
管脚数： 针形 9 针

特点： 直形针脚逆时针排列

防护等级 ：IP67

类型：螺纹连接插座
型号：9220
管脚数：针形 9 针

特点： 直形针脚逆时针排列

防护等级 ：IP54

类型：螺纹连接插头
型号：9220B
管脚数：座形 9孔

特点： 直形针孔顺时针排列

防护等级 ：IP54

类型：螺纹连接插头
型号：9218B
管脚数：座形 9 孔

特点： 直形针孔顺时针排列

防护等级 ：IP67
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类型：螺纹连接插座
型号：9223-2
管脚数：针形12针

特点： 直形针脚逆时针排列

防护等级 ：IP67

类型：螺纹连接插座
型号：9226
管脚数：针形 19 针

特点： 直形

防护等级 ：IP54

类型：螺纹连接插头
型号：9223-2B
管脚数：座形 12 孔

特点： 直形针孔顺时针排列

防护等级 ：IP67

类型：螺纹连接插头
型号：9226B
管脚数：座形 19 孔

特点： 直形

防护等级 ：IP54
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接插件

类型：对接插座
型号：9302
管脚数：针形9针 

特点：直形针逆时针排列 

防护等级 ：IP67

类型：对接插头
型号：9302B
管脚数：针形9针  

特点：直形孔顺时针排列 

防护等级 ：IP67
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接插件

类型：对接插座
型号：9310
管脚数： 针形 10 针

特点： 直形

防护等级 ：IP65

类型：对接插座
型号：9312
管脚数： 针形 12 针

特点： 直形针脚顺时针排列

防护等级 ：IP67

类型：对接插头
型号：9312B 
管脚数：座形 12孔

特点： 直形针孔逆时针排列

防护等级 ：IP67

类型：对接插头
型号：9310B 
管脚数： 座形 10 孔

特点： 角形

防护等级 ：IP65

类型：对接插头
型号：9308
管脚数：针形 8针   

特点：直形针逆时针排列 

防护等级 ：IP67

类型：对接插头
型号：9308B
管脚数：针形 8针    

特点：直形孔顺时针排列 

防护等级 ：IP67
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类型：对接插座
型号：9323
管脚数：针形12 针

特点： 直形针孔顺时针排列

防护等级 ：IP67

类型：对接插头
型号：9323B
管脚数：座形 12 孔

特点： 直形针孔逆时针排列

防护等级 ：IP67

类型：对接插头
型号：9316B
管脚数：针形 7 针  

特点：直形针逆时针排列 

防护等级 ：IP67

类型：对接插座
型号：9316
管脚数：针形 7 针 

特点： 直形孔顺时针排列

防护等级 ：IP67

类型：对接插座
型号：9506
管脚数：针形6针     

防护等级 ：IP54

类型：对接插头
型号：9506B
管脚数：针形6针    

防护等级 ：IP54
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接插件

类型：军品连接插座
型号：9607
管脚数： 针形 7 针

特点： 直形针脚顺时针排列

防护等级 ：IP67

类型：军品连接插座
型号：9610
管脚数：针形 10 针

特点： 直形针脚顺时针排列

防护等级 ：IP67


